
Praxisbericht Wiesing

Ausgleichsbecken im Rehazentrum abgedichtet.

Geplant, geholfen, gelöst. Alles gemeinsam. Eine Beckenabdichtung muss von extremer Beständigkeit sein, um den dauerhaften 
Kontakt mit Wasser zu bewältigen. Außerdem sollte sie auch widerstandsfähig gegenüber Chemikalien wie Chlor sowie flexibel bei 
temperaturbedingten Ausdehnungen sein. Eine ganze Reihe von Anforderungen, denen die Bauwerksabdichtung Triflex SmartTec 
vollumfänglich gerecht wird. Somit erwies sich das System als ideal für die Verarbeitung an einem Ausgleichsbecken im Schwimmbad eines 
Rehazentrums. Das OptimaMed Rehabilitationszentrum Wiesing im Bundesland Tirol hat sich der Verbesserung sowohl der psychischen als 
auch der physischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen verschrieben. Als Teil der physiotherapeutischen Behandlung kommt auch 
Aquatherapie zum Einsatz. Im dafür notwendigen Schwimmbad gibt es ein Ausgleichsbecken, das überlaufendes Wasser aufnimmt.  
Damit hält es den Wasserstand im Hauptbecken konstant und beugt Überschwemmungen vor.

IHRE VORTEILE MIT
TRIFLEX SMARTTEC

• Für matt feuchte Untergründe geeignet
• Keine Grundierung erforderlich
• Dampfdiffusionsoffen
• Schnelle und gleichzeitig sichere Verarbeitung
• Dauerhaftes Ergebnis (Nutzungsdauer von 25 Jahren  

nach Leitlinie EAD 03035-00-0402)
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt OptimaMed Rehazentrum für Kinder und Jugendliche, Wiesing

Ausführung SARINGER DACHBAU GmbH, Schwaz

Fläche 40 m²

Untergrund Beton

System Triflex SmartTec

Fertigstellung Februar 2024

„DIE ABDICHTUNG DES GUT 40 QUARDRATMETER GROSSEN 
AUSGLEICHSBECKENS KONNTE INKLUSIVE ALLER VORARBEITEN IN UNTER ZWEI 
ARBEITSWOCHEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. DAS OPTIMAMED REHAZENTRUM 

FÜR KINDER UND JUGENDLICHE WIESING KANN SICH NUN AUF EIN  
DAUERHAFT DICHTES BECKEN VERLASSEN.“

Die Anforderungen im Überblick:

• Dauerhafte Dichtigkeit
• Schutz der Bausubstanz vor eindringender Feuchtigkeit
• Hervorragende Haftung auf Beton,  

auch an senkrechten Flächen

Die Verarbeitungsschritte im Einzelnen:

• Abschleifen des Betonuntergrundes
• Verfüllen von Pinholes mit Triflex SmartTec Fast
• Reinigung, Schleifen und Grundierung des Rohranschlusses 
• Auftragen von Triflex SmartTec

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at


