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Praxisbericht Münster

Balkonsanierung mit besonderer Ästhetik.

Geplant, geholfen, gelöst. Schäden in den Betonplatten waren der Grund für eine umfangreiche Sanierung von knapp 100 Balkonen eines 
Mehrfamilienhauses im westfälischen Münster. Neben der Anforderung einer sicheren Abdichtung, lag ein besonderer Schwerpunkt auf der 
ästhetischen Aufwertung der Oberflächen. Die bauliche Sanierung erfolgte mit Triflex Cryl Level 215+ und Triflex ProDetail. Für die 
optisch hochwertige Oberfläche kam Triflex Stone Design zum Einsatz. Triflex bietet mit dem Steinbelag eine Mischung aus natürlichem 
Marmorkies oder Granitsplitt und einem Harz auf Basis von Polyurethan. Die Entscheidung für das System fiel nicht nur aufgrund der 
technischen Vorteile, sondern auch wegen der optischen Gestaltungsmöglichkeiten.

IHRE VORTEILE  
MIT TRIFLEX  
STONE DESIGN

• Mechanisch belastbar
• Nahtlos
• Fugenüberspannend
• Vollflächig haftend
• Elastisch
• Dynamisch rissüberbrückend
• Kalt applizierbar
• Alkalibeständig
• Hydrolysebeständig
• Schnell reaktiv

• Dampfdurchlässig
• Chemisch beständig
• Witterungsbeständig (UV, IR usw.)
• Oberflächengestaltung nach Anforderung
• Europäische technische Bewertung (ETA) mit 

CE-Kennzeichnung in den jeweils höchsten 
Nutzungskategorien (W3, M und S, P1 bis P4,  
S1 bis S4, TL4, TH4)

• Entspricht der DIN 18531 und der Fachregel für 
Abdichtungen des ZVDH (Flachdachrichtlinie)
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Objektdaten und Verarbeitung

Projekt Balkonsanierung Mehrfamilienhaus Münster

Bauherr Wohnungsverein Münster von 1893 e.G.

Verarbeitung Mosel Spezialabdichtungen, Münster 

Untergrund Beton

Eingesetzte Produkte Triflex CrylLevel 215+, Triflex Primer 276, Triflex ProDetail, Triflex Stone Design

Ausführungszeitraum Juni 2022 bis Juli 2024

Die Anforderungen im Überblick:

• Schutz der Bausubstanz 
• Geringe Aufbauhöhe
• Witterungsbeständigkeit und Rutschfestigkeit
• Strapazier- und UV-Beständigkeit 
• Ästhetische Aufwertung der Oberflächen

Die Arbeitsschritte im Einzelnen:

1  Instandsetzung der Betonplatte mit Triflex Cryl Level 215+
2  Grundierung mit Triflex Primer 276 
3  Abdichtung von Ecken, Kanten und Anschlüssen  

mit Triflex ProDetail 
4  Flächenabdichtung mit Triflex ProTerra 
5  Applikation des Steinbelags Triflex Stone Design

Deutschland
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz
Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich
Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

„TRIFLEX STONE DESIGN OBERFLÄCHEN SIND RUTSCHSICHER, PFLEGELEICHT UND  
DAUERHAFT WITTERUNGSBESTÄNDIG. SIE STELLEN DIE „SORGENFREI-LÖSUNG“ 

FÜR DIE HAUSBEWOHNER IN MÜNSTER DAR.“ 
Katrin Schumann (Produktmanagerin)

3 5


