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Sistema di rivestimento per piani di parcheggio (OS 8)

Triflex DeckFloor Variante 1

N. disegno: DeckFloor-1202

Disegni del sistema

Superficie

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.
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Suddivisione della superficie

N. disegno: DeckFloor-1201

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio A

Strato di usura

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Triflex Cryl Finish 209

Rivestimento della 
superficie

Triflex DeckFloor  
con spargimento di  
sabbia quarzosa 0,7–1,2 mm

Dettaglio A

Sigillatura della suddivisione della 
superficie per ca. 10 cm di larghezza 
con Triflex Cryl Finish 209

ca. 2,5 cm
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Sistema di rivestimento per piani di parcheggio (OS 8)

Triflex DeckFloor Variante 1

Collegamento alla parete

N. disegno: DeckFloor-1205

Disegni del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(**) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Sigillatura dell'impermeabilizzazione dei 
dettagli con Triflex Cryl Finish 209

almeno 5 cm
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Dettaglio D

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio D

Strato di usura

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Triflex Cryl Finish 209

Impermeabilizza zione 
di dettagli

Triflex ProDetail 
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (**)

Rivestimento della 
superficie

Triflex DeckFloor  
con spargimento di  
sabbia quarzosa 0,7–1,2 mm
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Sistema di rivestimento per piani di parcheggio (OS 8)

Triflex DeckFloor Variante 1

Collegamento al montante

N. disegno: DeckFloor-1206

Disegni del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(**) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Sigillatura dell'im-
permeabilizzazione 
dei dettagli con 
Triflex Cryl Finish 209

Dettaglio D

almeno 5 cm almeno 5 cm
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Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio D

Strato di usura

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Triflex Cryl Finish 209

Impermeabilizza zione 
di dettagli

Triflex ProDetail 
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (**)

Rivestimento della 
superficie

Triflex DeckFloor  
con spargimento di  
sabbia quarzosa 0,7–1,2 mm
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Sistema di rivestimento per piani di parcheggio (OS 8)

Triflex DeckFloor Variante 1

Ciglio arrotondato

N. disegno: DeckFloor-1207

Disegni del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(**) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Lamiera di copertura,  
incollata con stucco Triflex Cryl

Sigillatura dell'impermeabilizzazione dei 
dettagli con Triflex Cryl Finish 209

Dettaglio D

almeno 5 cm almeno 5 cm

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio D

Strato di usura

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Triflex Cryl Finish 209

Impermeabilizza zione 
di dettagli

Triflex ProDetail 
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (**)

Rivestimento della 
superficie

Triflex DeckFloor  
con spargimento di  
sabbia quarzosa 0,7–1,2 mm
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Sistema di rivestimento per piani di parcheggio (OS 8)

Triflex DeckFloor Variante 1

Pozzetto / canale

N. disegno: DeckFloor-1208

Disegni del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(**) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Inserire l'impermeabilizzazione dei 
dettagli di ca. 3 mm nel sottofondo

Dettaglio D

almeno 5 cm almeno 5 cm

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio D

Strato di usura

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Triflex Cryl Finish 209

Impermeabilizza zione 
di dettagli

Triflex ProDetail 
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (**)

Rivestimento della 
superficie

Triflex DeckFloor  
con spargimento di  
sabbia quarzosa 0,7–1,2 mm
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Sistema di rivestimento per piani di parcheggio (OS 8)

Triflex DeckFloor Variante 1

Giunto di costruzione

N. disegno: DeckFloor-1209

Disegni del sistema

(*) Spazio libero dal rivestimento della superficie e dallo strato di usura (vedere Descrizione del sistema).

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(**) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Strato di copertura con Triflex ProDetail 
e sigillatura con Triflex Cryl Finish 209

Inserire l'impermeabilizzazione dei 
dettagli di ca. 3 mm nel sottofondo

Dettaglio D

almeno 15 cm

max. 2,5 cm (*)

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio D

Strato di usura

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Triflex Cryl Finish 209

Impermeabilizza zione 
di dettagli

Triflex ProDetail 
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (**)

Rivestimento della 
superficie

Triflex DeckFloor  
con spargimento di  
sabbia quarzosa 0,7–1,2 mm
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Sistema di rivestimento per piani di parcheggio (OS 8)

Triflex DeckFloor Variante 1

Giunto di deformazione superficie

N. disegno: DeckFloor-1210

Disegni del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(**) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

(*) Spazio libero dal rivestimento della superficie e dallo strato di usura (vedere Descrizione del sistema).

Dettaglio G

Nastro di supporto Triflex, 
incollato con stucco Triflex Cryl

Corda rotonda

Colata di Triflex FlexFiller

Inserire l'impermeabilizzazione dei giunti 
di ca. 5 mm nel sottofondo

(*)

almeno 3 cm almeno 10 cmalmeno 10 cm

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio G
Strato di usura

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Triflex Cryl Finish 209

Impermeabilizza zione 
di giunti

2ª banda
Tessuto non tessuto speciale Triflex (**)

impregnato con Triflex ProDetail

Rivestimento della 
superficie

Triflex DeckFloor  
con spargimento di  
sabbia quarzosa 0,7–1,2 mm

Impermeabilizza zione 
di giunti

1ª banda
Tessuto non tessuto speciale Triflex (**)

impregnato con Triflex ProDetail
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Sistema di rivestimento per piani di parcheggio (OS 8)

Triflex DeckFloor Variante 1

Giunto di deformazione collegamento alla parete

N. disegno: DeckFloor-1211

Disegni del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(**) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

(*) Spazio libero dal rivestimento della superficie e dallo strato di usura (vedere Descrizione del sistema).

Sigillatura dell'impermeabilizzazione dei 
dettagli con Triflex Cryl Finish 209

Dettaglio G

Nastro di supporto Triflex, 
incollato con stucco Triflex Cryl

Corda rotonda

Colata di Triflex FlexFiller

Inserire l'impermeabilizzazione dei 
giunti di ca. 5 mm nel sottofondo

(*)

almeno 3 cm almeno 10 cm
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Primer

Sottofondo

Struttura del sistema – Dettaglio G
Strato di usura

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Triflex Cryl Finish 209

Impermeabilizza zione 
di giunti

2ª banda
Tessuto non tessuto speciale Triflex (**)

impregnato con Triflex ProDetail

Rivestimento della 
superficie

Triflex DeckFloor  
con spargimento di  
sabbia quarzosa 0,7–1,2 mm

Impermeabilizza zione 
di giunti

1ª banda
Tessuto non tessuto speciale Triflex (**)

impregnato con Triflex ProDetail


