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Sistema d'impermeabilizzazione parziale (OS 10, OS 11a/b)

Trattamento per fessure Triflex Variante 1

Trattamento per fessure, variante 1

N. disegno: trattamento-per-fessure-1001

Disegni del sistema

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Inserire l'impermeabilizzazione per 
ca. 5 mm nel sottofondo

Fessura di chiusura a una profondità di ca. 5 mm,  
da riempire con il primer Triflex

Dettaglio A/B

almeno 20 cm

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema, variante 1 – Dettaglio A

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione
Triflex ProPark  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)

Strato di usura  
(OS 10, OS 11b)

Triflex Cryl M 264

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema, variante 1 – Dettaglio B

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione
Triflex ProPark  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)

Strato di usura
(OS 11a)

Triflex Cryl M 269

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.
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Sistema d'impermeabilizzazione parziale (OS 10, OS 11a/b)

Trattamento per fessure Triflex Variante 2

Trattamento per fessure, variante 2

N. disegno: trattamento-per-fessure-1002

Disegni del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Dettaglio C/D

almeno 20 cm

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema, variante 2 – Dettaglio C

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione
Triflex ProPark  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)

Strato di usura  
(OS 10, OS 11b)

Triflex Cryl M 264

Primer

Sottofondo

Struttura del sistema, variante 2 – Dettaglio D

Vedere Pretrattamento del sottofondo

Impermeabilizzazione
Triflex ProPark  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)

Strato di usura
(OS 11a)

Triflex Cryl M 269
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Sistema d'impermeabilizzazione parziale (OS 10, OS 11a/b)

Trattamento per fessure Triflex Variante 3

Trattamento per fessure, variante 3

N. disegno: trattamento-per-fessure-1003

Disegni del sistema

Le variazioni di altezza in corrispondenza delle sovrapposizioni del tessuto non tessuto sono rappresentate con dimensioni molto maggiori.

(*) Tessuto non tessuto speciale Triflex o tessuto non tessuto speciale Triflex PF.

Dettaglio E

almeno 20 cm

Rivestimento precedente

Sottofondo

Struttura del sistema, variante 3 – Dettaglio E

Impermeabilizzazione
Triflex ProPark  
armato con tessuto non tessuto 
speciale Triflex (*)


