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Rysunek systemu

Powierzchnia

Rysunek nr: BFS-2302

Detal B

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal B

Powłoka utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Cryl Finish S1

Powłoka Triflex ProFloor S1
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Rysunek systemu

Łączenie ze ścianą

Rysunek nr: BFS-2303

Detal D

min. 5 cm

m
in

. 1
5 

cm

(***) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal D

Powłoka utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Cryl Finish S1

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail 
zbrojony włókniną Triflex (***)

Powłoka Triflex ProFloor S1
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Rysunek systemu

Łączenie z podporą / Element przechodzący na wylot

Rysunek nr: BFS-2304

Detal D

m
in

. 1
5 

cm

min. 5 cm min. 5 cm

(***) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal D

Powłoka utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Cryl Finish S1

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail 
zbrojony włókniną Triflex (***)

Powłoka Triflex ProFloor S1
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Rysunek systemu

Studzienka ściekowa

Rysunek nr: BFS-2305

Detal D

Uszczelnienie detalu wpuścić  
w podłoże na ok. 3 mm

min. 5 cm min. 5 cm

(***) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal D

Powłoka utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Cryl Finish S1

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail 
zbrojony włókniną Triflex (***)

Powłoka Triflex ProFloor S1
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Rysunek systemu

Krawędź czołowa przy wiszącej rynnie

Rysunek nr: BFS-2306

Detal D

Wisząca rynna

Uszczelnienie detalu wpuścić 
w podłoże na ok. 3 mm

min. 5 cmmin. 5 cm

(***) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal D

Powłoka utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Cryl Finish S1

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail 
zbrojony włókniną Triflex (***)

Powłoka Triflex ProFloor S1
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Rysunek systemu

Krawędź czołowa z profilem końcowym

Rysunek nr: BFS-2307

Detal D

Profil końcowy 
balkonowy Triflex, 
przyklejony masą 
szpachlową 
Triflex Cryl (Spachtel)

Uszczelnienie detalu wpuścić 
w podłoże na ok. 3 mm

min. 5 cm

(***) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal D

Powłoka utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Cryl Finish S1

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail 
zbrojony włókniną Triflex (***)

Powłoka Triflex ProFloor S1
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Rysunek systemu

Dylatacja robocza

Rysunek nr: BFS-2308

Detal D

Uszczelnienie dylatacji wpuścić 
w podłoże na ok. 3 mm

(*)  Separacja powłoki powierzchniowej oraz 
wariantu nawierzchni „Posypka, drobna“, 
„Posypka, gruba“ i „Colour Design“  
(patrz Opis systemu)

ok. 2,5 cm (*)

ok. 15 cm

(***) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal D

Powłoka utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Cryl Finish S1

Uszczelnienie detali
Triflex ProDetail 
zbrojony włókniną Triflex (***)

Powłoka Triflex ProFloor S1
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Rysunek systemu

Dylatacja ruchoma powierzchni

Rysunek nr: BFS-2309

Detal F

Taśma wzmacniająca Triflex, przyklejona 
masą szpachlową Triflex Cryl (Spachtel)

Sznur okrągły

Wylewka z Triflex ProDetail

Uszczelnienie dylatacji wpuścić 
w podłoże na ok. 5 mm

min. 5 cm (*)

min. 3 cm min. 10 cmmin. 10 cm

(***) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

(*) Pominięcie powłoki powierzchniowej (patrz Opis systemu)

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal F

Powłoka utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Cryl Finish S1

Uszczelnienie 
dylatacji

Uszczelnienie 
dylatacji

2. pętla włókniny Triflex (***) 
nasączona Triflex ProDetail

1. pętla włókniny Triflex (***) 
nasączona Triflex ProDetail

Powłoka Triflex ProFloor S1
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Rysunek systemu

Dylatacja ruchoma łączenia ze ścianą

Rysunek nr: BFS-2310

Detal F

Taśma wzmacniająca Triflex, przyklejona 
masą szpachlową Triflex Cryl (Spachtel)

Sznur okrągły

Wylewka z Triflex ProDetail

Uszczelnienie dylatacji wpuścić 
w podłoże na ok. 5 mm

min. 5 cm (*)

min. 3 cm min. 10 cm

m
in

. 1
5 

cm

(***) Włóknina Triflex lub włóknina Triflex PF

(*) Pominięcie powłoki powierzchniowej (patrz Opis systemu)

Różnice wysokości na zakładkach włókniny zostały oznaczone poprzez pogrubienie.

Podkład gruntujący

Podłoże

Budowa systemu – Detal F

Powłoka utrwalająca

Patrz Przygotowanie podłoża

Triflex Cryl Finish S1

Uszczelnienie 
dylatacji

Uszczelnienie 
dylatacji

2. pętla włókniny Triflex (***) 
nasączona Triflex ProDetail

1. pętla włókniny Triflex (***) 
nasączona Triflex ProDetail

Powłoka Triflex ProFloor S1


